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Fonctions et Avantages 
• Programmation en quelques 

minutes, à votre bureau ou sur 
le terrain, au moyen d’un logiciel 
simple et intuitif téléchargeable 
sur internet. 

• Possibilité de programmer 
jusqu’à 4 cycles d’ouvertures / 
fermetures de la vanne par jour. 

• Programme sécurisé car une 
fois le câble de programmation 
USB débranché personne ne 
peut modifier la programmation. 

• Alimentation par une batterie 
Lithium 9 V (durée de vie 5 ans 
pour 2 actions/jour à 20°C) et 
remplaçable par l’utilisateur. 

• Solution très avantageuse 
financièrement pour la gestion 
de pression d’un réseau d’eau. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en apprendre plus, visitez www.cla-val.ch ou contactez CLA-VAL. 

Vidange - La solution idéale 
pour purger un tronçon de 
réseau d’eau. 

vidanger 

Programmation 
simple 

Gestion de pression du réseau d’eau - Ce 
système permet de commuter d’une pression haute 
lors des périodes de forte consommation à une 
pression basse lors de faible consommation, afin 
d’économiser de l’eau. 
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 La Référence en Régulation 
 La SERIE CLA-VAL ECO comprend les vannes CLA-VAL 

commandées par un contrôleur électronique autonome appelé 
e-Timer ou e-Smart/L1. 
Le CLA-VAL e-Timer est un contrôleur de temps facile d’utilisation et 
submersible. Fonctionnant en mode manuel avec un aimant, c’est le 
produit parfait pour les chambres souvent immergées. 
Le e-Smart/L1 est programmable et autonome à piles. Le e-Smart/L1 
contrôle une électrovanne à impulsions fonctionnant en mode tout ou 
rien. 
Les modes standards de programmation de la SERIE CLA-VAL ECO 
sont au nombre de trois: 
e-Timer ou e-Smart/L1: 
- Programmation horaire sur un cycle journalier. 
e-Smart/L1: 
- Programmation horaire combinée à une commande externe sous 

forme de contact. 

- Programmation horaire combinée à un débitmètre à pulses. 

 Les applications standards CLA-VAL ECO avec e-Timer ou e-Smart/L1 

Type de fonctionnement: 
 
• Horaire 
 
Programmation horaire sur un cycle journalier. 

 

 Les applications standards CLA-VAL ECO avec e-Smart/L1 

Type de fonctionnement: 
 
• Horaire + Commande externe 
 
Programmation horaire sur un cycle journalier. Contrôle de 
l'ouverture ou de la fermeture de la vanne à partir d'un 
contact externe. 

 

Type de fonctionnement: 
 
• Horaire + Débitmètre à pulses 
 
Programmation horaire sur un cycle journalier. Contrôle de 
l'ouverture ou de la fermeture de la vanne à partir d'un débit 
de commutation. 
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 Simple et Intuitif 
 e-Timer: Contrôleur à règles programmable de temps CLA-VAL! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données techniques: 

Règle: • Jusqu’à 8 règles (pour  
4 ouvertures/fermetures/jour). 

• Temps & Calendrier. 
Alimentation: 1x Batterie Lithium type 9 VDC 

(Durée de vie ~ 5 ans pour 
2 actions/jour à une température 
de 20°C). 

Sortie: 1x Electrovanne bistable 6 VDC. 

Gamme de pression: 0,2 bar à 10 bar. 

Température de 
fonctionnement: -10°C à + 80°C. 

Protection / Media: IP68 / Eau potable. 
Interface: Plug & Play / NT / 2000 / XP / 

Vista. 

Description: Le CLA-VAL e-Timer est un contrôleur de 
temps facile d’utilisation et submersible. Fonctionnant en 
mode manuel avec un aimant, c’est le produit parfait 
pour les chambres souvent immergées. 

Programmation: La programmation du logiciel  
CLA-VAL est simple et intuitive à partir de règles de 
fonctionnement basé sur le temps. Nul besoin d’être un 
programmeur spécialiste car l’interface du e-Timer est 
conviviale. Le monitoring de sortie permet le contrôle de 
vérification d’ouverture ou de fermeture de la vanne. 

Logiciel et mise à jour: Toutes les mises à jour ainsi 
que le logiciel de programmation sont disponibles 
gratuitement sur le site Internet de CLA-VAL. 

Connexion USB: Le e-Timer se connecte directement 
sur le port USB de votre PC pour une utilisation directe 
depuis Windows en mode programmation ou en mode 
monitoring. 

Alimentation: Le e-Timer est alimenté par une batterie 
Lithium interne type 9 VDC. 

 

Le câble MEXUSB20401A est nécessaire pour la 
programmation ou le monitoring. 

 
CLA-VAL se réserve le droit de modifier la documentation sans préavis en fonction de l’évolution technique du produit. 

.. 

Couvercle 

Batterie  
Lithium 9 VDC 

PCB 

Electrovanne bistable 

Prise pour la 
programmation 
et le monitoring 

e-Timer 

Rp 1/4" 
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 La Référence en Régulation 
• Fonctionnement automatique et autonome 

• Réglages simples et maintenance aisée 

• Matériaux approuvés 

• Garantie CLA-VAL 

 CLA-VAL ECO 32-27   Fonction principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La SERIE CLA-VAL ECO comprend toutes les vannes 
CLA-VAL complétées par un contrôleur électronique 
spécifique: e-Timer. 
Le contrôleur électronique e-Timer étend le champ 
d'application des fonctions hydrauliques usuelles des 
vannes CLA-VAL. 
 

 CLA-VAL ECO 32-27   Application typique 

Le modèle CLA-VAL ECO 32-27 est utilisé en tant que 
vanne de purge d'un tronçon de réseau. 
La programmation se fait selon des plages temps définies 
par l'exploitant. Pour éviter une mise en suspension la 
vitesse d'écoulement à travers la vanne est contrôlée. Le 
modèle CLA-VAL ECO 32-27 est totalement réglé au 
moyen du contrôleur électronique e-Timer. 
Lorsque l'appareil arrive dans la plage de temps 
d'ouverture, l'appareil commute et ouvre la vanne de purge 
pendant toute la durée programmée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Combinaisons usuelles SERIE ECO  Informations supplémentaires 

CLA-VAL e-Line introduction LIN001DF  Document # 
CLA-VAL ECO description LIN011DF  Fiche technique 032027FF 
CLA-VAL e-Timer spécifications LIN038DF  Pré-dimensionnement 000121DF 
Vanne de purge avec e-Timer ECO 32-27  Dimensions 000122DF 
Vanne de purge avec e-Smart/L1 ECO 32-07  Plage de pressions & matériaux 000123DF 
Vanne de modulation de pression ECO 90-35   
Vanne de sectionnement ECO 100-31   
Vanne d’alimentation ECO 136-01   
Vanne de contrôle de niveau ECO 417-07   

 Autres fonctions: contacter CLA-VAL 

e-Timer 

CLA-VAL 
ECO 32-27 


